




“ISOLA”
- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 1,0 W/m2 K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE
 UNI-EN 1627

“THERMAL”
- Aerogel
- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 0,8 W/m2 K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE 
 UNI-EN 1627

PVC

GUARNIZIONE

GUARNIZIONE
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POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

GRUPPO SERRATURA

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

N° 6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO RIVESTIMENTO INTERNO ED

ESTERNO LISCIO SP. 6 mm
PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITA’ INTERNO

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITA’ INTERNO
ED ESTERNO

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
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ISOLA STEEL CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,0 W/(M2.K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

Dimensioni
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STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 MM

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

GRUPPO SERRATURA

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

INCONTROSCROCCO 
AUTOREGISTRANTE

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

STEEL C CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M2.K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

• Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega 
longitudinale e 2 traversali

• Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più 
lo scrocco

• Controtelaio zincato sp. 20/10
• Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio com-

pleto di guarnizioni interna ed esterna
• N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e 

larghezza
• N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura

• N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato 
serratura

• N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
• Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
• Maniglieria in alluminio argento completa
 di spioncino grandangolare
• Lama para freddo inferiore regolabile
• Limitatore di apertura
• Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

4 

|



STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 MM

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

GRUPPO SERRATURA

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

INCONTROSCROCCO 
AUTOREGISTRANTE

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

STEEL CY CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M2.K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

• Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 
traversali

• Serratura a cilindro europeo con cilindro europeo + cilindro 
europeo di servizio

• Doppia protezione antitrapano
• Controtelaio zincato sp. 20/10
• Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni 

interna ed esterna
• N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
• N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura

• N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
• N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
• Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
• Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino gran-

dangolare
• Lama para freddo inferiore regolabile
• Limitatore di apertura
• Doppio cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

•
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STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 MM

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

GRUPPO SERRATURA

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

INCONTROSCROCCO 
AUTOREGISTRANTE

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

• Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 
traversali

• Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
• Controtelaio zincato sp. 20/10
• Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni 

interna ed esterna
• N° 2 cerniere a scomparsa registrabili in altezza e larghezza
• N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
• N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
• N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera

• Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco  ed 
esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica

• Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino gran-
dangolare

• Lama para freddo inferiore regolabile
• Limitatore di apertura
• Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

SILVER C CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M2.K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db
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VEGA PLUS C CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M2.K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 dB

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI 
SUPERIORI IN ACCIAIO DIAMETRO 
18 mm

TELAIO IN ALLUMINIO

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN 
LAMIERA PREFILMATA CON PVC

GRUPPO SERRATURA

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

INCONTROSCROCCO 
AUTOREGISTRANTE

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI INFE-
RIORI IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO ED ESTERNO

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

RIVESTIMENTO 
INTERNO ED ESTERNO 
LISCIO SP. 6 mm

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L’ABBATTIMENTO ACUSTICO

CE
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CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

N O V I T A ’
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• Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 
traversali

• Serratura motorizzata con tastiera numerica con lettore 
trasponder integrato per apertura tramite carte a sfioro e 
alimentatore da rete.

• Controtelaio zincato sp. 20/10
• Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni 

interna ed esterna
• N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza

• N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
• N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
• N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
• Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco  ed 

esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
• Maniglieria in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
• Lama para freddo inferiore regolabile
•	Limitatore di apertura
• Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

STEEL C - EASY
CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M2.K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db
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WALL SILVER 
GO QUICK

WING WALL È STUDIATA PER QUEI PROGETTISTI CHE 
CERCANO ALTERNATIVE AI SOLITI RIVESTIMENTI 

INTERNI E VOGLIONO QUALCHE COSA DI VERAMENTE 
INNOVATIVO E CONTEMPORANEO.

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1,0 W/((M2.K))
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 39 dB
SERRATURA  A MANIGLIA GO QUICK
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DREAM

Dimensioni

CLASSE 2 UNI EN 1627
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 33 db
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ETERN-ALL
Collection
PANNELLI IN ALLUMINIO
VERNICIATI A FUOCO SUPPORTATI
CON MDF IDROFUGO

11 

|



RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO

LUBLIN BORDEAUX

TALLIN

ISTANBUL LIPSIA

MONTPELLIER

BUCAREST

SYROS GOTEBORG

TAMPERECADIZ ALBONA

BRISTOL

PATRASSORENA
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PANNELLI PANTOGRAFATI
E RIVESTITI CON PELLICOLA PVC
SPESSORE 12 MM (16 MM CON
SPECCHIATURE)
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RIVESTIMENTI IN PVC

MOD. Incisa 3 - RAL 9010

MOD. 001 - Corten

MOD. 059 - 436-2036

MOD.  302 - F470 - 3002

MOD. 001 - RAL 9010

MOD. 128 - 436-2036

MOD.  302 - F470 - 3001MOD.  299 - F470 - 3002

MOD. 135 - 436-2036

MOD.  299 - F470 - 3001MOD. 086 - 436-2036

MOD. 033 - RAL 7039 MOD. 001 - RAL 3011 MOD. Listen - 49122

MOD. Listen - 436-3077 MOD. 125 - 436-3091

MOD. 033 - RAL 9010 MOD. 076 - RAL 9010

MOD. 076 - RAL 7039

MOD. Incisa 3 - RAL 7039
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PANNELLI INCISI E PANTOGRAFATI

Sezione pannelli incisi  legno Sezione pannelli pantografati legno

IN
C

IS
I

PA
N

TO
G

R
A

FA
T

I
Mod. 13 Mod. 14 Mod. 64 Mod. 06 Mod. 18 Mod. 19 Mod. 21 Mod. 22

Mod. 65 Mod. 66 Mod. 77 Mod. 23 Mod. 56 Mod. 57 Mod. 61 Mod. 63

Mod. 1044 Mod. 1045 Mod. 1062 Mod. 24 Mod. 25 Mod. 27 Mod. 28 Mod. 29

Mod. 1046 Mod. 1047 Mod. 1048 Mod. 30 Mod. 31 Mod. 32 Mod. 55 Mod. 58

Mod. 1037 Mod. 1035 Mod. 1036 Mod. 59 Mod. 60 Mod. 62 Mod. 90 Mod. 70
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FINITURE RIVESTIMENTI
PANNELLI DA 7 mm

OLMO NEVE PAGLIA BISCOTTO GREYDIAMANTE PERLA CORDA

RISO BIANCO MATRIX AVORIO MATRIX GRANO JUTA ANTRACITE ARGENTO MARBELLA TABACCO

CENERE MOKA SABBIA TERRA

ROVERE VERT. ROVERE ORIZZ. WENGHE’ ORIZZ. WENGHE’ VERT. TEAK FRASSINOROVERE MIELATO

BIANCO PLATINO OPACOAVORIO CANAPA OPACO VISONE OPACO CILIEGIO NOCE NAZIONALE TANGANICA NAT. GRIGIO TINTO NOCE

LAMINATINO

BIANCO 9010 RAL 1013 TORTORA CRETA OMBRA

BIANCO PURO QUERCIA LECCIO GOLDEN OAK NEBULA

LACCATO OPACO

BIANCO 9010 TORTORA CRETA OMBRA RAL

RAL

LACCATO LUCIDO

LACCATO SCAVATO

BIANCO 9010 TORTORA CRETA OMBRA RAL
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