Finestre e Portefinestre

CLIMA Vintage

Vintage ¢ realizzato con il siste-
ma a due guarnizioni ufilizzando
il telaio da 70 mm e il battente
semicomplanare da 80 mm.

La finitura interna del profilo si
propone con un'essenza ve-
nata che frasmette comfort e
calore, finitura classica di una
lavorazione manuale spazzola-
ta su legno.

Il serramento & ormai parte in-
tegrante dell'arredamento di
una casa e Vintage si veste, sia
al tatto che dlla vista, dell' effet-
to del vero legno, rispondendo
dlle necessita di chi ama le fini-
ture con il sapore d'antico, do-
nando dlla propria gamma di
profili un nuovo concetto este-
tico.

L'effetto & quello di un serra-
mento impreziosito, appagante
all'occhio e al tatto.

GRUPPO FINESTRE ha studiato
questo trattamento interno la-
sciando il classico liscio sul lato
esterno per facilitarne la pulizia,
garantendo una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici e
inguinanti.

Prestazioni Cerlificate

[VALOR CITENUT SU CAMPIONE TIPO TEETATO IN LABORATORIO)
Permeabilité all'aria secondo
S UNIEN 12207 - Classed
m Tenuta all'acqua secondo
UNI EN 12208 - E1800
Resistenza al carico del vento
UNI EN 12210 - fino a 5C

f/ Abbattimento acustico secondo
UNI EN 20140-3

{F’ Valore Uf del nodo
=1.3W/mgkK - 1,2 W/mgK
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