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RAPPORTO DI PROVA n°80/2015 Guidonia M., 18/02/2015

Risultato del calcolo della trasmittanza termica di un telaio per semramenti eseguito
il giorno 18/02/2015 con metodo numerico.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del telaio sono riportate nel disegno
allegato, fomito dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di
prova.

COMMITTENTE : ALPHACAN S.p.A. - Arco (TN)

DATI DICHIARATI

Denominazione : SYSTEM IN'ALPHA PRESTIGIO con rinforzi sintetici nodo laterale
Struttura telaio . PVC

Conducibilita termica dei materiali ed emissivita delle cavita presenti:

Materiale AW/(m-K)]

B  CAVITAESTERNE Eps. 0.9 Eps=0,9/0,9
HE  CAVITAINTERNE Eps. 0.9  Eps=0,9/0,9

PVC 0,170
I PVC Morbido 0,130
Pannello ISOLANTE 0,035
Schiuma di PVC 0,050
& fibra di vetro 0,400
pvc 0,170

MODALITA' DI PROVA

Normativa di riferimento : UNI EN ISO 10077-2
Programma di calcolo  : FLIXO 6.00.492.1

RISULTATO DELLA MISURA
FLIXO data file . nodo laterale con rinforzi sintetici.flx

TRASMITTANZA TERMICA DEL TELAIO (UNI EN ISO 10077-2)

®
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122,00

Materiale AW/(m-K)]
Condizione al bordo q[WImlj 6[°c) R[(mz-K)NV] € W CAVITAESTERNE Eps.0.9 Eps=0,9/0,9
] . 0. =
B Estemo Finestra 0,000 0,040 CANITA INTERNE Eps. 0.9 Eps=0,8109
B Interno radiazione ridotta/convezione 20,000 0,200 w® PR 0:179
- ! .
B Interno standard 20,000 0,130 PV Marhido D.190
B Simmetria/Sezione componente 0,000 Famsiie [BALANRE 0:08%
-] Schiuma di PVC 0,050
| fibra di vetro 0,400
pvc 0,170
Descrizione geometrica e caratteristiche termiche
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Risultati: linee di flusso ed isoterme
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Risultati: distribuzione delle temperature
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Risultati: diagramma dei flussi di calore

LO SPERIMENTATORE
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ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N°80/2015

IN’ALPHA PRESTIGIO
"Telaio 80 mm con rinforzi sintetici”

80.0
44.0
731-44
6Q.0
122.0
Q PVC
| .
PVC schiuma 490
) T Fibra di vetro
70.0

ede e stabilimento:
ia S.
‘ ‘ p 52 ALY
L HACAN . 39 04 00 — Fox +39 0464 532 21
www.alphacan.it 1fo@a n.it

o@alphacon.it




